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Tente événementielle PZ 4000

Images du produit

Brève description

Construites pour durer et parfaites pour les mariages, les remises de diplômes, les événements sportifs, les fonctions
religieuses, les événements d'entreprise, les concerts et plus encore! Nos tentes événementielles s'adapteront à vos besoins, à
vos invités et à des fêtes de toutes tailles.

Description

Présentation

La tente est munie de murs verticaux. Son toit est équipé de valances avec un bord ondulé pour une meilleure étanchéité. Des
bavettes sont cousues aux quatre coins pour couvrir les poteaux d’extrémité. Les pignons avant et arrière sont amovibles et
sont équipés d’une porte d’entrée avec fermeture à glissière. Les deux pans latéraux sont également amovibles. Les parois sont
disponibles en blanc ou dans un motif rayé, tandis que les bavettes et le toit sont toujours blancs.

Couverture

La couverture et les bavettes sont fabriquées à partir d’un tissu polyester avec double enduction PVC blanc ou rayé de 650
g/m2. Ce tissu est ignifuge selon la norme DIN 4102 B1 ou M2, imperméable et imputrescible.
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Armature

L’armature est constituée de tubes en aluminium anodisé (AL Mg 4,5 Mn), d'un diamètre de 40 mm et d'une épaisseur de 1,5 m.

Connecteurs

Les connecteurs de l’armature sont en aluminium et les plaques de base sont en acier galvanisé à chaud.

Ancrage

L’ancrage se fait grâce à des piquets en acier galvanisé et des haubans.

Équipements standard

Couverture, armature avec piquets et haubans, sacs de transport pour l’ensemble des composants de la tente et caisse en bois
pour les accessoires.

Information additionnell

Applications Agences de promotion, Fêtes – cérémonies

Surface 36.80 m²

Largeur 4.60 m

Longueur 8.00 m

Hauteur sablière 2.04 m

Hauteur faîtage 3.05 m


