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Liners intérieurs pour les tentes en aluminium

Images du produit

Brève description

Les liners intérieurs LANCO diminuent le flux de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui permet d'atteindre facilement des
températures confortables tout en faisant des économies d'énergie.

Description

Les liners intérieurs LANCO diminuent le flux de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui permet d'atteindre facilement des
températures confortables tout en faisant des économies d'énergie.

Tentes SG + DV

Le liner intérieur est en tissu coton-polyester, 50%-50%, poids environ 280 g/m², couleur blanc cassé; en option, un tapis de sol
solidement cousu, fait de tissu polyester revêtu de PVC double face, poids 610 g/m², couleur gris.

Tentes SG FR

Le liner intérieur est en tissu 100% coton, poids environ 280 g/m², couleur gris clair, ignifugé (Classe 1 UNI 9177, équivalents
B1/M2 selon DIN 4102); avec un tapis de sol solidement cousu, fait de tissu polyester revêtu de PVC double face, poids 610
g/m², couleur gris.
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Les liners intérieurs ont des entrées à pignons, fenêtres et des passages pour les câbles et les gaines de climatisation, selon la
configuration de la tente.

Avantages:

Haute performance d'isolation thermique
Conçu pour des conditions climatiques particulières
Confort d'habitation accru grâce à une installation facile
Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation.

Information additionnell

Applications

Sécurité Civile, Triage, Hôpitaux de campagne, Poste de secours,
Militaire, Hébergement et restauration, Police, Industrie et
commerce, Abris résistant aux intempéries pour les équipements
et ateliers sensibles, Nations Unies, ONG/Organisations
humanitaires, Collectivités, Pompiers, services de secours et
organisations d'aide


