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Rapid Expeditionary Shelter RES 45

Images du produit

Brève description

Chaque seconde compte en cas d'urgence. Le RES (Rapid Expeditionary Shelter) se déploie en quelques minutes. Deux
personnes peuvent l'installer en moins de 60 secondes, ce qui permet de fournir rapidement un abri crucial.

Description

Armature

Au cœur du système RES se trouve un cadre innovant, fabriqué à partir de tubes en aluminium légers mais très résistants, reliés
par des connecteurs en aluminium. Conçu pour un déploiement rapide et une portabilité optimale, il permet un assemblage
intuitif par deux personnes, garantissant une installation rapide et efficace, même dans les conditions les plus exigeantes et sur
tous types de terrains.

Couverture

La toile de tente RES, fabriquée en tissu polyester de haute qualité, allie légèreté, compacité et performance, ce qui facilite le
transport et le déploiement. Malgré sa légèreté, elle est robuste et résiste à des vents allant jusqu’à 110 km/h et à une charge
de neige de 25 kg/m². Les coutures assurent une excellente durabilité et une protection contre les intempéries, tandis que le
tissu ignifugé renforce la sécurité. Des points d’accroche pour revêtements intérieurs, filet de toit et éclairage sont prévus pour
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plus de fonctionnalité. Des haubans textiles reliant les deux côtés de la tente sont inclus pour garantir la largeur de 4,80 m.
Pour plus de polyvalence, le plancher et les pignons sont détachables par Velcro, facilitant le nettoyage et la modularité.

Options et accessoires

Cloison de séparation
Entrées latérales ou fenêtres supplémentaires
Pare-soleil
Revêtement intérieur
Plancher en plastique dur
Sous tapis de sol
Climatisation/chauffage
Éclairage
Lettrage/marquage

Information additionnell

Applications Militaire

Surface 45,60 m²

Largeur 4,80 m

Longueur 9,50 m

Hauteur sablière 1,90 m

Hauteur faîtage 2,65 m


